
Leistungsstarker Visualizer mit Autofocus-
Objektiv im Einstiegs-Preissegment.

5 Jahre 
Garantie

Objektiv im Einstiegs Preissegment.

Sehr einfacher Anschluss über USB, kein Netzteil
erforderlich. Die Bedienung der Kamera erfolgt über die
mitgelieferte Software Ladibug oder über das interne 4-
Tasen-Feld. Zur Ausleuchtung des Objektes oder
Dokumentes ist eine LED-Lichtquelle im Objektivkopf
integriert. Das eingebaute Mikrofon erlaubt den
Mitschnitt der Präsentation oder Unterrichtsstunde in
Bild und Ton Dank des langen Schwanenhalses erfasstBild und Ton. Dank des langen Schwanenhalses erfasst
die DC125 Dokumente bis zur Größe DIN A 3. In
Verbindung mit dem Funkmodul DC-A11 erhalten
Sie eine kabellose Komplettlösung mit einer Akku-
Laufzeit bis zu 6 Stunden. Die Signalübertragung
wird per WLAN-Anbindung realisiert.

Optionales Funksystem WP-A11

Gerätetyp DC125Gerätetyp DC125

Sensor
Zoom
Focus

CMOS
8 x mechanisch
Autofocus

Ausgangsauflösung
Bildwiederholfrequenz

XGA / SXGA / UXGA/ 
QXGA/Full HD
Bis zu 30 Bilder/s

Aufnahmebereich 420 x 315 mmAufnahmebereich
Lampe

420 x 315 mm
LED integriert

Arm Schwanenhals

Automatische Einstellungen Belichtung, Weißabgleich, Fokus
Feinabstimmung

Foto/ Text- Modus
Bildd h

ja
180°Bilddrehung 180

USB- Capture
Standbild

ja
Ja, über USB

Schnittstellen USB

USB-Standard USB 2.0USB Standard
Speicherkarten-Slot ---

Diebstahlschutz Kensington-Slot
VESA 75

Sonstige Features Eingebautes Mikrofon für
Aufzeichnung von Videos mit 
Audio, kein Netzteil erforderlich

Abmessungen (L x B x H) 435 x 106 x 310 mmAbmessungen (L x B x H)
Gewicht

435 x 106 x 310 mm
1,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör 3 m USB-Kabe l

Optionales Zubehör
Kompatibilität

Tragetasche, Mikroskopadapter
Windows & Mac

G ti 5 Jahre inklusive SchwanenhalsGarantie 5 Jahre, inklusive Schwanenhals

DC 125 Technische Daten


